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------------------------------------  УУЛЛИИТТККАА  ДДЛЛЯЯ  ДДВВООЙЙННООЙЙ  ППООДДГГИИББККИИ  ККРРААЯЯ  ------------------------------------  
(PLAIN HEMMER) 

1/4 дюйма (6.5 мм.) АРТИКУЛ: В0421S07A  
1/2 дюйма (13 мм.) АРТИКУЛ: В0421S06A  

 
 

 
   

 

Устройство предназначено для двойного подгиба края на 6,5 мм. или на 13 мм. с последующим 

запошиванием. Приспособление позволяет получить идеально ровный край изделия, выполняя подгиб 

автоматически. Винты помогают регулировать положение устройства для получения оптимальных 

результатов. 
 

Длина стежка: 3 – 4 
Верхний нож: LOCKED 

Верхний петлитель: Опущен 

Строчка: 

• Цепная строчка, игла С2 (для 6.5 мм.) 

• Цепная строчка, игла С1 (для 13 мм.) 

• Узкая распошивальная строчка, иглы 
С1-С2 (для 13 мм.) 

• Широкая распошивальная строчка, 
иглы С1-С3 (для 13 мм.) 
• 3-игольная распошивальная строчка, 
иглы С1-С2-С3 (для 13 мм.) 

Столик: 
Снять платформу для 
оверлочных швов и 
установить столик 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

1. Зафиксируйте устройство на столике для плоских швов, закрепив его двумя винтами.  

2. Подверните край ткани на 6,5 или 13 мм. (в зависимости от принадлежности) и прижмите утюгом.  

3. Поднимите лапку. Пометите ткань в улитку изнаночной стороной вверх, чтобы она закрутилась по 

спирали влево. 

4. На выходе из улитки край должен быть подвернут 2 раза. Протяните ткань под лапку до игл. 

5. Опустите лапку и поверните маховое колесо 3-4 раза для фиксации ткани. 

6. При необходимости отрегулируйте положение улитки относительно игл с помощью винтов. 

7. Начните шить, при этом правой рукой удерживайте край подвернутым, а левой рукой направляете 

его в улитку. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: При шитье изделий из флиса или объемного трикотажа подворачивайте 

край один раз – ткань не позволит выполнить двойную подгибку. 

 


