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------------------------------------------  ЛЛААППККАА  ДДЛЛЯЯ  ППРРИИШШИИВВААННИИЯЯ  ККРРУУЖЖЕЕВВАА  --------------------------------------------  

(LACE APPLICATOR FOOT) 
АРТИКУЛ: В5002S08А (BLE8-LF)  

 

 
  

Используйте эту лапку для нашивания кружева на ткань с помощью 2-ниточного шва Flatlock. Или 
пришивайте ленту на ткань плоским швом за счет использования направителя на лапке. Декоративную 
кружевную ленту также можно пришить, комбинируя оверлочную и цепочную строчки. 

Пришивание кружева к краю ткани: 
1. Ослабьте винт регулировки направляющей (сверху лапки). 
2. Поместите ткань под лапку лицевой стороной вверх, впритык к верхнему ножу. 
3. Вставьте кружевную ленту лицевой стороной вниз в направляющую и под лапку 
4. Совместите правый край направляющей с правым краем кружева. Для этого сдвиньте 

направляющую в нужную сторону (влево или вправо). 
5. Проверьте правильность расположения направляющей и затяните винт. 
6. После завершения шитья отверните кружевной край. Дополнительно по краю ткани можно 

проложить строчку для фиксации кружева в отвернутом виде. 
 
 

 


